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RADIOMICROFONI - VOCAL  ARTIST  VHF (174 - 223  MHz)

WM 210 M Sistema completo di trasmettitore a mano e ricevitore mono antenna € 231
WM 220 M Sistema completo di trasmettitore a mano e ricevitore diversity € 322
WM 230 MD Sistema completo di trasmettitore a mano con capsula dinamica Beyerdynamic TG-X58,

ricevitore diversity € 410
PV 100 M Sistema completo di trasmettitore a mano compatto di soli 19 cm.,

con capsula dinamica Beyerdynamic TG-X58, ricevitore diversity € 418
PL 320 MD Sistema completo di trasmettitore a mano , con capsula dinamica Beyerdynamic TG-X58,

ricevitore diversity, 16 frequenze selezionabili € 486
PL 350 MD Sistema completo di trasmettitore a mano, con capsula dinamica Beyerdynamic TG-X58,

ricevitore diversity display LCD, 16 freq. Selezionabili € 562
RWM 550 MD Sistema completo di trasmettitore a mano , con capsula dinamica Beyerdynamic TG-X58,

ricevitore diversity ad 1 unità rack 19", V.U. meter led € 513
WM 205 MD Sistema completo di trasmettitore a mano , con capsula dinamica Beyerdynamic TG-X58,

ricevitore compatto mono antenna per telecamere prof. € 328

RADIOMICROFONI - VOCAL  ARTIST  UHF (798 - 854  MHz)

PU 120 M Sistema completo di trasmettitore a mano e ricevitore diversity,
frequenze di funzionamento 863,000 - 865,000 MHz (ISM band) non soggetto a tassa di utilizzo € 418

PU 150 M Sistema completo di trasmettitore a mano compatto di soli 19 cm.,
con capsula dinamica Beyerdynamic TG-X58, ricevitore diversity € 510

PU 160 M Sistema completo di trasmettitore a mano compatto di soli 19 cm.,
con capsula dinamica Beyerdynamic TG-X58, ricevitore diversity in metallo,
antenne con conn. BNC amovibili € 513

UHF 2000 M Sistema completo di trasmettitore a mano , con capsula dinamica Beyerdynamic TG-X58,
ricevitore diversity con doppio V.U meter, 16 frequenze selezionabili € 968

PU 155 M Sistema completo di trasmettitore a mano compatto di soli 19 cm.,
con capsula dinamica Beyerdynamic TG-X58,ricevitore compatto mono
antenna adatto per telecamere profess. € 418

PU 900 M Sistema completo di trasmettitore a mano compatto di soli 19 cm.,
con capsula dinamica Beyerdynamic TG-X58, ricevitore diversity,
Digital code squelch,  16 freq. selezion. € 599

PU 905 M Sistema completo di trasmettitore a mano compatto di soli 19 cm.,
con capsula dinamica Beyerdynamic TG-X58, ricevitore diversity, antenne BNC

  Digital code squelch,  16 freq. selezion. € 651
PU 910 M Sistema completo di trasmettitore a mano compatto di soli 19 cm., 

con capsula dinamica Beyerdynamic TG-X58, ricevitore diversity, antenne BNC
Digital code squelch,  16 freq. selezion. € 748

LCD

Digitally Controlled

RADIOMICROFONI - PRESENTER VHF (174 - 223  MHz)
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WM 210 L Sistema completo di trasmettitore da cintura e microfono card. lavalier,
ricevitore mono antenna € 231

WM 220 L Sistema completo di trasmettitore da cintura e microfono card. lavalier,
ricevitore diversity €322

PV 100 L Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura con microfono cardioide lavalier,
ricevitore diversity € 418

PL 320 L Sistema completo di trasmettitore da cintura , con microfono cardioide lavalier
ricevitore diversity, 16 frequenze selezionabili € 486

PL 350 L Sistema completo di trasmettitore da cintura , con microfono cardioide lavalier display LCD,
ricevitore diversity con ampio display LCD, 16 frequenze sel. € 562

RWM 550 L Sistema completo di trasmettitore da cintura , con microfono cardioide lavalier
ricevitore diversity ad 1 unità rack 19", doppio V.U. meter a led € 513

WM 205 L Sistema completo di trasmettitore da cintura , con microfono cardioide lavalier
ricevitore compatto mono antenna adatto per telecamere professionali € 328

Digitally Controlled

Digitally Controlled
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RADIOMICROFONI - PRESENTER UHF (798 - 854  MHz)

PU 150 L Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura con microfono cardioide lavalier, 
ricevitore diversity € 510

PU 160 L Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura con microfono cardioide lavalier,
ricevitore diversity in metallo, antenne con conn BNC amovibili € 513

UHF 2000 L Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura con microfono cardioide lavalier, 
ricevitore diversity con doppio V.U meter, 16 frequenze selezionabili € 968

PU 155 L Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura con microfono cardioide lavalier,
ricevitore compatto mono antenna adatto per telecamere professionali € 418

PU 900 L Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura con microfono cardioide lavalier,
ricevitore diversity, digital code squelch, 16 frequenze selezionabili € 599

PU 905 L Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura con microfono cardioide lavalier,
ricevitore diversity, antenne BNC amovibili, digital code squelch, 16 frequenze selezionabili € 651

PU 910 L Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura con microfono cardioide lavalier,
ricevitore diversity, antenne BNC amovibili, digital code squelch, 16 frequenze selezionabili € 748

RADIOMICROFONI - GUITARIST VHF (174 - 223  MHz)
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Digitally Controlled

Digitally Controlled

Digitally Controlled

WM 210 G Sistema completo di trasmettitore da cintura per chitarre e bassi elettrici, ricevitore mono antenna € 220
WM 220 G Sistema completo di trasmettitore da cintura per chitarre e bassi elettrici, ricevitore diversity € 311
PV 100 G Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura per chitarre e bassi elettrici, ricevitore diversity € 404
PL 320 G Sistema completo di trasmettitore da cintura per chitarre e bassi elettrici ricevitore diversity,

16 frequenze selezionabili € 465
PL 350 G Sistema completo di trasmettitore da cintura per chitarre e bassi elettrici display LCD,

ricevitore diversity con ampio display LCD, 16 frequenze selez. € 540
RWM 550 G Sistema completo di trasmettitore da cintura per chitarre e bassi elettrici

ricevitore diversity ad 1 unità rack 19", doppio V.U. meter a led € 503

RADIOMICROFONI - GUITARIST UHF (798 - 854  MHz)
PU 150 G Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura per chitarre e bassi elettrici, ricevitore diversity € 484
PU 160 G Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura per chitarre e bassi elettrici,

ricevitore diversity in metallo, antenne con conn BNC amovibili € 405
UHF 2000 G Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura per chitarre e bassi elettrici,

ricevitore diversity con doppio V.U meter, 16 frequenze selez. € 957
PU 900 G Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura per chitarre e bassi elettrici,

ricevitore diversity, digital code squelch, 16 frequenze selezionabili € 569
PU 905 G Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura per chitarre e bassi elettrici,

ricevitore diversity, antenne BNC, digital code squelch, € 618
PU 910 G Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura per chitarre e bassi elettrici,

ricevitore diversity, antenne BNC, digital code squelch, 16 frequenze selezionabili € 711

RADIOMICROFONI - HEADSET VHF (174 - 223  MHz)

WM 210 DHM Sistema completo di trasmettitore (microfono con supporto a occhiale opzionale), ricevitore mono antenna € 186
WM 220 DHM Sistema completo di trasmettitore (microfono con supporto a occhiale opzionale), ricevitore diversity € 275
PV 100 DHM Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura (microfono con supporto a occhiale opzionale),

ricevitore diversity € 371
PL 320 DHM Sistema completo di trasmettitore da cintura (microfono con supporto a occhiale opzionale),

ricevitore diversity, 16 frequenze selezionabili € 416
PL 350 DHM Sistema completo di trasmettitore da cintura (microfono con supporto a occhiale opzionale),

display LCD, ricevitore diversity con ampio display LCD, 16 frequenze selezionabili € 492
RWM 550 DHM Sistema completo di trasmettitore da cintura (microfono con supporto a occhiale opzionale),

ricevitore diversity ad 1 unità rack 19", doppio V.U. meter a led € 442
WM 205 DHM Sistema completo di trasmettitore da cintura (microfono con supporto a occhiale opzionale),

ricevitore compatto mono antenna adatto per telecamere professionali € 257
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RADIOMICROFONI - HEADSET UHF (798 - 854  MHz)

PU 150 DHM Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura (microfono con supporto a occhiale opzionale),
ricevitore diversity € 440

PU 160 DHM Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura (microfono con supporto a occhiale opzionale),
ricevitore diversity in metallo, antenne con conn BNC amovibili € 442

UHF 2000 DHM Sistema completo di trasmettitore da cintura (microfono con supporto a occhiale opzionale),
ricevitore diversity con doppio V.U meter, 16 frequenze selezionabili € 897

PU 155 DHM Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura (microfono con supporto a occhiale opzionale),
ricevitore compatto mono antenna adatto per telecamere professionali € 371

PU 900 DHM Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura (microfono con supporto a occhiale opzionale),
ricevitore diversity, digital code squelch, 16 frequenze selezionabili € 516

PU 905 DHM Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura (microfono con supporto a occhiale opzionale),
ricevitore diversity, antenne BNC, digital code squelch, 16 frequenze selezionabili € 560

PU 910 DHM Sistema completo di trasmettitore compatto da cintura (microfono con supporto a occhiale opzionale),
ricevitore diversity, antenne BNC, digital code squelch, 16 frequenze selezionabili € 644
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Digitally Controlled

Digitally Controlled

Digitally Controlled

RADIOMICROFONI DIGITALI - DIGITAL GUITAR SISTEM UHF (2,4 GHz)

DWS 2400 G Sistema completo di trasmettitore a trasmission edigitale compatto da cintura per chitarre e bassi,
ricevitore diversity digitale, 16 frequenze selezionabili € 1.700

IN EAR MONITORS - IEM 200 VHF (174 - 223 MHz)

IEM 200 Sistema monitor monofonico completo di trasmettitore rack 1U, ricevitore da cintura
con regolazionedi volume, indicatore led di batteria scarica, cuffie auricolari e protesi in silicone € 556

IEM 200 R Ricevitore da cintura con regolazione di volume e indicatore led batteria scarica € 161

IN EAR MONITORS - IEM 1100 UHF (798 - 854 MHz)

IEM 1100 Sistema monitor monofonico completo di trasmettitore rack 1U, ricevitore da cintura con regolazione
 di volume, indicatore acustico di batteria scarica in cuffia, cuffie auricolari e protesi in silicone € 636

IEM 1100 R Ricevitore da cintura con regolazione di volume e indicatore acustico di batteria scarica in cuffia € 161

IN EAR MONITORS - IEM 2200 UHF (798 - 854 MHz)

IEM 2200 Sistema monitor stereo completo di trasmettitore rack ad 1U, 16 frequenze selezionabili
e visualizzabili su ampio LCD, ricevitore da cintura con regolazione di volume e  selettore frequenza
di funzionamento tramite LCD, cuffie auricolari e protesi in silicone € 1.297

IEM 2200 R Ricevitore da cintura con regolazione di volume e indicatore led di batteria scar. € 461

ACCESSORI IN EAR MONITORS
MPH 100 Cuffie auricolari per ricevitori in ear monitor € 59
PR 100/EP-03 Protesi in silicone salitario anallergico € 55

RADIOMICROFONI PER ATTIVITA’ SPORTIVE - FREE JUMP VHF (174 - 223 MHz)

WM 210 FJ Sistema completo di trasmettitore da cintura, microfono con supporto a occhiale VH512 SR,
cintura adattabile in neoprene BLT 100, ricevitore mono antenna € 314

WM 220 FJ Sistema completo di trasmettitore da cintura, microfono con supporto a occhiale VH 512 SR,
cintura adattabile in neoprene BLT 100, ricevitore diversity € 400

BLT 100 Cintura in neoprene regolabile per trasmettitore € 46

KARAOKE VHF  (174 - 223  MHz)

KS 22 Sistema completo di ricevitore diversity funzionante con 2 frequenze diversecontemporaneamente,
2 trasmettitori a mano mod. VH 210 M livelli d'uscita regolabili separatamente € 556

KS 44 R Ricevitore diversity funzionante con 4 frequenze diverse contemporaneamente,livelli d'uscita regolabili
separatamente, trasmettitori a scelta a seconda delle applicazioni (opzionali VH 210 M-L) € 320
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ACCESSORI RADIOMICROFONI
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AS 6 Antenna splitter VHF-UHF per 6 ricevitori € 574
RDA 900 SET Set composto da 2 antenne direttive mod. RDA 900, cavi e sacca di protezione € 600
AA 900 SET Set composto da 1 amplificatore d'antenna, cavo e velcro per fissaggio € 200
CC 900 SET Set composto da 6 cavi BNC-BNC  per connessione radiomic.i con AS6 € 40
VH 504 Microfono lavalier cardioide € 57
VH 505 Cavo con conn. XLR per segnale bilanc.WM 205R € 18
VH 507 Adattatore rack 19" per montaggio di 2 ricevitori desk € 31
VH 512 SR Microfono Headset di tipo cardioide       € 100
VH 531 Mic. Headset iper-cardioide Beyerdynamic € 251
VH 533 Mic. Lavalier omnidirezionale Beyerdynamic € 138
VH 210 M Trasm. a mano con capsula cardioide dinamica € 164
VH 210 L Trasm. da cintura con mic. Card. lavalier (VH 504)                            € 164
VH 230 MD Trasm. a mano con capsula card. Beyerdynamic                                        € 205
VH 100 M Trasm. a mano con capsula card. Beyerdynamic                           € 205
VH 100 L Trasm. da cintura con capsula card. lavalier                   € 205
320 MD Trasm. a mano con capsula card. Beyerdynamic € 210
320 P Trasmettitore da cintura con microfono Lavalier € 210
350 MD Trasm. a mano con capsula card. Beyerdynamic € 251
350 P Trasmettitore da cintura con microfono Lavalier € 251
UH 120 Trasm. a mano con capsula card. Beyerdynamic                           € 226
UH 150 M Trasm. a mano con capsula card. Beyerdynamic                           € 231
UH 150 L Trasm. da cintura con capsula card. lavalier                      € 231
2000 MD Trasmettitore a mano con caps. card. Beyerdynamic € 414
2000 P Trasmettitore da cintura con microfono Lavalier € 414
UH 900 M Trasmettitore a mano con caps. card. Beyerdynamic € 308
UH 900 L Trasm. da cintura con capsula card. lavalier                      € 308
UH 910 M Trasmettitore a mano con caps. card. Beyerdynamic € 338

MICROFONI
VMD-01 Microfono dinamico, risposta in frequenza 100-10KHz, impedenza 500 ohms, peso 240 gr. € 75
VMD-02 Microfono dinamico, risposta in frequenza 80-10KHz, impedenza 600 ohms, peso 240 gr. € 36
VMD-03 Microfono dinamico, risposta in frequenza 60-10KHz, impedenza 600 ohms, peso 340 gr. € 57
VMC-04 Microfono a condensatore, risposta in frequenza 70-18KHz, impedenza 1,1K ohms, peso 320 gr. € 110

MICROFONI GOOSE-NECK
TMC-04 Microfono con base da tavolo, capsula mic. a condensatore, freq. 90-15 KHz, impedenza 2k ohms,

è inserito il circuito di avviso DIN DON, alimentazione tramite batteria , interruttore On-Off € 57
TMC-05 Microfono con base da tavolo, capsula mic. a condensatore, freq. 100-13 KHz, impedenza 2k ohms,

possibilità di connessione direttamente al mixer tramite connettore XLR,
alimentazione phantom power, interruttore On-Off € 47

MIXERS COMPACT SERIES
COMPACT Mixer 8 canali: 4 canali mic-line + 2 stereo, ingresso jack linea e XLR, regolazione toni alti-medi-bassi,

1 Aux pre, 1 Aux post, Tape In-Out regolabile € 320
COMPACT Mixer 10 canali: 6 canali mic-line + 2 stereo, ingresso jack linea e XLR,

regolazione toni alti-medi parametrici-bassi, kit per montaggio rack incluso,
DSP con 16 effetti selezionabili con indicatore led, insert sui canali mono
PFL-Solo switch per canale-Mute/Sub 1-2 switch, equalizzatore 7 bande € 790

COMPACT Mixer 16 canali: 8 canali mic-line + 2 stereo, ingresso jack linea e XLR,
regolazione toni alti-medi parametrici-bassi, kit per montaggio rack incluso,
PFL-Solo switch per canale-Mute/Sub 1-2 switch, insert sui canali mono € 730

208

214 x

216
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AMPLIFICATORI DI POTENZA
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EQUALIZZATORI - CROSSOVER

MPA 204 Amplificatore finale a mosfet, 1 U rack,  2 x 100 W RMS 4 Ohms, 2 x 75 W RMS 8 Ohms,
1 x 200 W RMS 8 Ohms bridge, connettori d'uscita speakon € 486

MPA 504 Amplificatore finale a mosfet, 2 U rack,  2 x 250 W RMS 4 Ohms, 2 x 180 W RMS 8 Ohms,
1 x 500 W RMS 8 Ohms bridge, connettori d'uscita speakon € 723

MT 530 Amplificatore finale in classe H, 2 U rack,  2 x 275 W RMS 4 Ohms, 2 x 180 W RMS 8 Ohms,
1 x 550 W RMS 8 Ohms bridge, connettori d'uscita speakon € 500

MPA 1004 Amplificatore finale a mosfet, 2 U rack,  2 x 500 W RMS 4 Ohms, 2 x 310 W RMS 8 Ohms,
1 x 1.000 W RMS 8 Ohms bridge, connettori d'uscita speakon € 1.034

MT 1060 Amplificatore finale in classe H, 2 U rack,  2 x 530 W RMS 4 Ohms, 2 x 265 W RMS 8 Ohms,
1 x 1.110 W RMS 8 Ohms bridge,connettori d'uscita speakon € 740

PA 1.5 Amplificatore finale bipolare, 2 U rack,  2 x 350 W RMS 8 Ohms, 2 x 650 W RMS 4 Ohms,
2 x 800 W RMS 2 Ohms, 1 x 1.300 W RMS 8 Ohms bridged, 1 x 1.600 W RMS 4 Ohms bridge € 1.050

PA 2.0 Amplificatore finale bipolare, 2 U rack,  2 x 500 W RMS 8 Ohms, 2 x 800 W RMS 4 Ohms,
2 x 1.000 W RMS 2 Ohms, 1 x 1.600 W RMS 8 Ohms bridged, 1 x 2.000 W RMS 4 Ohms bridge € 1.622

PA 3.0 Amplificatore finale bipolare, 3 U rack,  2 x 700 W RMS 8 Ohms,2 x 1.100 W RMS 4 Ohms,
2 x 1.500 W RMS 2 Ohms, 1 x 2.200 W RMS 8 Ohms bridged, 1 x 3.000 W RMS 4 Ohms bridge € 2.120

ASX18 Crossover attivo per Stage Opera passive con moduli intercambiabili
con frequenze 80Hz - 100 Hz - 200 Hz - 250 Hz € 554

EQ 15S Equalizzatore grafico stereo da 2/3 di ottava, 15 bande per canale su freq. ISO, cursore da 45 mm.,
+/- 6dB di intervento, input master control, indicatore led di picco, ingressi bilanciati € 400

EQ 31M Equalizzatore grafico monofonico da 1/3 di ottava, 31 bande su freq. ISO, cursore da 45 mm.,
+/- 6dB di intervento, input master control, indicatore led di picco, ingressi bilanciati € 359

DIFFUSORI STAGE OPERA ATTIVI
STAGE OPERA Diffusore tri-amplificato a tre vie, 2 x 15" woofer, 1 x 6,5" midrange, 1 x 1" compression driver,

potenza low 500 W RMS, mid 200 W RMS, high 100 W RMS, SPL 130 dB, dimensioni 1400x500x500, peso 59 Kg. € 2.140
STAGE OPERA Sub-Woofer amplificato, 1 x 18" woofer, potenza 600 Watt RMS, SPL 130 dB, dimensioni 600x800x600,

peso 54 Kg., ingressi stereo, eq. 90-120-150 Hz 24dB /oct. € 1.396
STAGE OPERA Diffusore Bi-amplificato a due vie, 2 x 12" woofer, 1 x 1" compression driver, potenza low 300 W RMS,

high 100 W RMS, SPL 127 dB, 1000x430x480, peso 39 Kg. € 1.163
STAGE OPERA Sub-Woofer amplificato, 1 x 15" woofer, potenza 400 Watt RMS, SPL 127 dB, dimensioni 480x500x500,

peso 24 Kg., eq. 100 Hz € 1.076
STAGE OPERA Diffusore Bi-amplificato a due vie, 1 x 12" woofer, 1 x 1" compression driver, potenza low  225 W RMS,

high 50 W RMS, SPL 126 dB, 400x410x510, peso 19 Kg. € 890

82.15

61.18

42.12

41.15

M 12-4

DIFFUSORI STAGE OPERA PASSIVI
STAGE OPERA Diffusore passivo a tre vie, 2 x 15" woofer, 1 x 6,5" midrange, 1 x 1" compression driver,

potenza 800 Watt RMS, 1.600 Watt di picco, 4 ohms, SPL 130 dB, dimensioni 1400x500x500 € 1.312
STAGE OPERA Sub-Woofer passivo, 1 x 18" woofer, potenza 600 Watt RMS, 1.200 Watt di picco,

8 ohms, SPL 130 dB, dimensioni 600x800x600. € 974
STAGE OPERA Diffusore passivo a due vie, 2 x 12" woofer, 1 x 1" compression driver, 4 ohms,

potenza 400 Watt RMS, 800 Watt di picco, SPL 124 dB, 1000x430x480 € 861
STAGE OPERA Sub-Woofer passivo, 1 x 15" woofer, potenza 400 Watt RMS, 800 Watt di picco, 8 ohms,

SPL 127 dB, dimensioni 600x800x600. € 974

82.15 P

61.18 P

42.12 P

41.15 P

DIFFUSORI OPERA ATTIVI
OPERA 110 Diffusore bi-amplificato a due vie, 1 x 10" woofer, 1 x 1" driver, potenza 70W RMS low,

20W RMS high, SPL 117 dB, dimensioni 550x312x280, peso 9 Kg. € 440
OPERA 110 Diffusore bi-amplificato a due vie, 1 x 10" woofer, 1 x 1" driver, potenza 70W RMS low,

20W RMS high, SPL 117 dB, funzionante a batteria 12V ricaricabile interna,
ricevitore dimensioni 550x312x280, peso 12 Kg., ricevitore radiomicrofono banda UHF
a 16 canali incorporato, trasm. opzionale € 875

LYRIC

MOBILE
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DIFFUSORI OPERA ATTIVI
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OPERA 112 Diffusore bi-amplificato a due vie, 1 x 12" woofer, 1 x 1" driver, potenza 70W RMS low,
20W RMS high, SPL 117 dB, dimensioni 700x440x320, peso 13 Kg. € 564

OPERA 212 Diffusore bi-amplificato a due vie, 1 x 12" woofer, 1 x 1" driver, potenza 120W RMS low,
40W RMS high, SPL 120 dB, dimensioni 700x440x320, peso 15 Kg. € 744

OPERA 215 Diffusore bi-amplificato a due vie, 1 x 15" woofer, 1 x 1" driver, potenza 120W RMS low,
40W RMShigh, SPL 123 dB, dimensioni 700x440x320, peso 16 Kg. € 829

OPERA 412 Diffusore bi-amplificato a due vie, 1 x 12" woofer, 1 x 1" compr.driver, potenza 225W RMS low,
50W RMS high, SPL 126 dB, dimensioni 700x440x320, peso 20 Kg. € 972

OPERA 415 Diffusore bi-amplificato a due vie, 1 x 15" woofer, 1 x 1" compr.driver, potenza 225W RMS low,
50W RMS high, SPL 128 dB, dimensioni 700x440x320, peso 20 Kg. € 972

TWIN 128 Diffusore bi-amplificato a due vie, 2 x 8" woofer, 1 x 1" driver, potenza 70W RMS low,
20W RMS high, SPL 118 dB, dimensioni 550x312x280, peso 10 Kg. € 482

SUB 12 Sub woofer attivo con woofer da 12", potenza 400 W RMS, SPL 127 dB, Crossover attivo stereo
a 24 dB7oct. @ 100 Hz, commutatore di fase 0-180°, dimensioni 520x360x500, peso 19 Kg. € 750

SISTEMA AMPLIFICATO S 400
S 400 Sistema amplificato a 2 vie composto da 1 subwoofer da 12" con x-over attivo potenza 300 watt RMS Sub,

2x50 watt RMS satelliti, ingressi stereo, Mic input con volume separato, regolazione volume generale,
dimensioni sub 520x360x500 peso 20 Kg., Top 195x195x317 peso 3,4 Kg € 994

LYRIC

LYRIC

LYRIC

LYRIC

LYRIC

DIFFUSORI OPERA PASSIVI
OPERA 201 Diffusore passivo a due vie, 1 x 10" woofer, 1 x 1" driver, potenza 200 W RMS, 400 W di picco, SPL 121 dB,

dimensioni 312X550X280, peso 19 Kg. € 250
OPERA 302 Diffusore passivo a due vie, 1 x 12" woofer, 1 x 1" driver, potenza 250 W RMS, 500 W di picco, SPL 125 dB,

dimensioni 700x440x320, peso 14 Kg. € 380
OPERA 305 Diffusore passivo a due vie, 1 x 15" woofer, 1 x 1" driver, potenza 350 W RMS 700 W di picco, SPL 127 dB,

dimensioni 700x440x320, peso 16 Kg. € 470
TWIN 208 Diffusore passivo a due vie, 2 x 8" woofer, 1 x 1" driver, potenza 200 W RMS, 400 W di picco, SPL 122 dB,

 dimensioni 312X550X280, peso 9 Kg. € 300

LYRIC

LYRIC

LYRIC

MONITORS ATTIVI
L 80 Diffusore amplificato, 2 x 5" biconi, potenza complessiva 80 Watt, processore dinamico di segnale,

limiter con indicatore led di intervento, dimensioni 195x195x317, peso 3,1 Kg. € 238
L 160 Diffusore amplificato, 2 x 5" biconi, potenza complessiva 160 Watt, processore dinamico di segnale,

limiter con indicatore led di intervento, dimensioni 195x195x317, peso 4,6 Kg. € 288
M 80 Diffusore amplificato a due vie, 1 x 6,5" woofer, 1 x 1" tweeter, potenza totale 80 Watt,

processore dinamico, limiter con indicatore led di intervento, dimensioni 195x195x317, peso 4,2 Kg. € 315
M 160 Diffusore amplificato a due vie, 1 x 6,5" woofer, 1 x 1" tweeter, potenza totale 160 Watt,

processore dinamico, limiter con indicatore led di intervento, dimensioni 195x195x317, peso 5,5 Kg. € 371
PROSOUND 60 Diffusore amplificato a due vie, 1 x 6,5" woofer, 1 x 1" tweeter, potenza totale 60 Watt,

stand by automatico in assenza di segnale, dimensioni 195x195x317, peso 4,2 Kg. € 302

MONITORS PASSIVI
M 50T Diffusore passivo a due vie, 1 x 4" woofer, 1 x 1" tweeter, potenza 10 WATT 100 Volt,

dimensioni 138x125x208, peso 2,6 Kg., staffa inclusa, colore nero € 38
M 50T WHITE Diffusore passivo a due vie, 1 x 4" woofer, 1 x 1" tweeter, potenza 10 WATT 100 Volt,

dimensioni 138x125x208, peso 2,6 Kg., staffa inclusa, colore bianco € 38
M 90 Diffusore passivo a due vie, 1 x 6,5" woofer, 1 x 1" tweeter, potenza complessiva 45 Watt RMS,

dimensioni 195x195x317, peso 2,8 Kg., colore grigio antracite € 142
M 90 W Diffusore passivo a due vie, 1 x 6,5" woofer, 1 x 1" tweeter, potenza complessiva 45 Watt RMS,

dimensioni 195x195x317, peso 2,8 Kg., colore bianco € 142
M 90 T Diffusore passivo a due vie, 1 x 6,5" woofer, 1 x 1" tweeter, potenza 20 WATT 100 Volt,

dimensioni 195x195x317, peso 3,2 Kg., colore grigio antracite € 163
M 90 T WHITE Diffusore passivo a due vie, 1 x 6,5" woofer, 1 x 1" tweeter, potenza 20 WATT 100 Volt,

dimensioni 195x195x317, peso 3,2 Kg., colore bianco € 163
M 100 T Diffusore passivo a due vie, 2 x 5" woofer, 1 x 1" tweeter, potenza 20 WATT 100 Volt,

dimensioni 195x195x317, peso 3,2 Kg., colore grigio antracite € 169
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TS 2 Diffusore passivo, alt. 2 x 3", potenza 20 watt, 100 Volt, staffa di montaggio € 107
TS 4 Diffusore passivo, alt. 4 x 3", potenza 40 watt, 100 Volt, staffa di montaggio € 172
TS 6 Diffusore passivo, alt. 6 x 3", potenza 60 watt, 100 Volt, staffa di montaggio € 229
TS 1 WP Diffusore passivo, alt. 2 x 5", potenza 20 watt, 100 Volt, staffa di montaggio € 135

DIFFUSORI AD INCASSO SOFFITTO
CS 5 Diffusore passivo, 1x5", potenza 6 watt, 100 volt, diam.foro 151 € 23
CS 5 C Diffusore passivo, 1x5,25"+1", potenza 6 watt, 100 volt, diam.foro 166 € 28
CS 6 Diffusore passivo, 1x6,5", potenza 6 watt, 100 volt, diam.foro 216 € 29
CS 6 C Diffusore passivo, 1x6,5", potenza 6 watt, 10 volt, diam.foro 216 € 37

DIFFUSORI A FISSAGGIO PARETE
WS 6 D Diffusore passivo, 1x6,5", potenza 6 watt, 100 volt, dimensioni 295x93/72x210 € 70
WS 6 TD Diffusore passivo, 1x6,5"+ 1", potenza 10 watt, 100 volt, dim. 295x93/72x210 € 92

MEGAFONI
MH 2 Megafono con 4 watt di potenza, mic. esterno con volume regolabile e sirena € 91
MH 4 Megafono con 12 watt di potenza, volume regolabile € 144
MH 4 S Megafono con 12 watt di potenza,  volume regolabile e sirena € 175
MH 6 Megafono con 20 watt di potenza, mic. esterno con volume regolabile € 196

DIFFUSORI A TROMBA
HS 1 P Diffusore a tromba in materiale ABS, potenza 30 watt, 100 volt, 125 db SPL € 79
HS 1 A Diffusore a tromba in alluminio, potenza 10 watt, 100 volt, 110 db SPL € 62

AMPLIFICATORI 100 VOLT
MUP 4.3 Mixer a 3 canali, amplificatore da 40 watt, alimentazione esterna 12 Volt, € 250
MUP 12.4 Mixer a 4 canali, amplificatore da 120 watt, alimentazione esterna 24 Volt, 100 Volt-4 ohms,

inseribile a rack, dimensioni 88x427x240, peso 10 Kg € 390
MUP 12.5 Mixer a 5 canali XLR, amplificatore da 120 watt, alimentazione esterna 24 Volt, 100 Volt-4 ohms,

inseribile a rack, dimensioni 88x427x240, peso 10 Kg € 487
UP 240 Amplificatore da 240 watt, alimentazione esterna da 24 Volt, 100 Volt, 1 ingresso linea XLR,

regolazione alti-bassi, dim. 133x482x380, peso 14 Kg. € 927

CD - SINTO - AMPLIFICATORI 100 VOLT
CUP 12.6 Z Cambia CD a sei dischi con display, 4 ingressi mic/line XLR con equalizzatore, Sintonizzatore con display LCD,

preselezione dei canali radio, Vox paging, amplificatore da 120 watt, dimensioni 131x430x325, peso 12,6 Kg € 800
CUP 12.1 Lettore CD con display, 4 ingressi mic/line XLR con equalizzatore, Sintonizzatore con display LCD,

preselezione dei canali radio, amplificatore da 120 watt, dimensioni 1482x88x370, peso 11,7 Kg € 600

ACCESSORI
2 AKP 340 Supporto reg. per diff. monitor su asta mic.                          € 30
SN 120 Supporto reg.per diff. monitor su stand € 39
KTSP 120 Supporto metallico per diffusori a stand in alluminio € 88
WB 01 Supporto per install. a parete dei diff. monitors                      € 42
WB 02 Supporto per installazione a parete dei diff. Opera                       € 42
WB 03 Supporto compatto da parete per diff. monitors                 € 26
WB 03 W Supporto bianco compatto da parete per diff. monitor                € 26
WB 04 Supporto compatto da parete per diff. Twin e Opera 201-110              € 46
WB 04 W Supporto bianco compatto da parete per diff. Twin e Opera 201-110               € 46
WK 01 Carrello opzionale per diffusori Stage Opera € 41
TT 01 Borsa per diffusori OPERA € 40
TT02 Borsa per diffusori OPERA MOBILE € 40
MS 110 Antenna direttiva con trasmettitore incorporato a 16 frequenze sel. In banda UHF per OPERA 110 MOBILE € 400
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